
































































































































































Anschluss von 
Verblendschalen an  
Stahlbetonbauteile mit  
Maueranschlussschiene 
Kt 28/15-D und -anker

Maueranschlussschienen

Anschluss
Es gibt für den JORDAHL® Maueranschlussanker JMA 
mehrere Anschlussmöglichkeiten, um den dauerhaften und 
sicheren Anschluss von Mauerwerk an angrenzende Bauteile 
zu gewährleisten.

•	 JORDAHL® Ankerschienen JTA
•	 �JORDAHL® Montageschienen JM, die auch an  

Holz- und Stahlbauteilen montiert werden können
•	 �JORDAHL® Maueranschlussschiene Kt 25/15-D mit  

integrierten, herausbiegbaren Dellenankern in den  
Lieferlängen 2,5 m und 5,0 m

Material
Die Maueranschlussschienen und -anker werden für den 
Einsatz im Fassadenbereich in Edelstahl 1.4571 oder 1.4401 
(A4) gefertigt. Im Innenbereich können feuerverzinkte Produkte 
eingesetzt werden.

Bemessung
Alle Schienen sind in verschiedenen, mit den Lasten  
abgestimmten Querschnitten erhältlich. 

Maueranschlussschienen Ausführung zugehörige Maueranschlussanker
und Nagelanker

JTA K 28 /15
JM K 28 /15

JML K 28/15

fv
A2
A4

JMA-L2/12
JMA-L2 × L3-Q/12

JMA-L2 × L3-QE/12
JMA-L-D/12

JNA-L/12
(Serie 12)

JTA K 38 /17
JM K 38 /17

JML K 38 /17

fv
A2
A4

JMA-L2/18
JMA-L2 × L3-Q/18

JMA-L2 × L3-QE/18
JNA-L/18
(Serie 18)

Kt 25/15-D
mit Dellenanker

sv1)

A4

JMA-L2/12
JMA-L2 × L3-Q/12

JMA-L2 × L3-QE/12
JMA-L-D/12

JNA-L/12
(Serie 12)

JTA

JM

JML

Anschluss von 
Verblendmauerwerk 
an Spundwand

1) sv = sendzimirverzinkt
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JORDAHL® Gerüstschuhe JG

Information
Sie möchten mehr über die JORDAHL Produkte erfahren?  
Schauen Sie unter www.jordahl.de → Downloads → Broschüren.

JORDAHL® Gerüstschuhe JG dienen zum sicheren Einbau von  
Montagebühnen in Aufzugsschächten. Verfügbar sind Gerüst-
schuhe in verschiedenen Bauarten für diverse Laststufen. Die  
Standardausführung ist für Kantholzbreiten von 10 cm ausgelegt. 

Typ H Typ K

1) �Bemessungswiderstand inkl.  
Lastenerhöhungsfaktor 1,1.

Bestellbeispiel für Gerüstschuhe JG

Typ

JG – K 4

Typ L 2,5
VRd = 4,2 kN1)

Typ H 2,5
VRd = 4,2 kN1)

Typ K 4
VRd = 6,2 kN1)

Typ K 9
VRd = 13,9 kN1)

Typ K 12
VRd = 18,5 kN1)

Typ H 5
VRd = 7,7 kN1)

Typ H 9
VRd = 13,9 kN1)

Bestellbeispiel für Hülse

Typ Größe

GHK 25

GHK-25

GHK-30

GHS-30

GHK-25

Typ L

Kantholzbreiten von 12 cm sind auf Anfrage möglich. Sie 
werden aus Stahl feuerverzinkt bzw. mit entsprechend der 
Laststufe farbigem Korrosionsschutzanstrich geliefert.
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e
I

s

92°

a

a
R

L
250 n × 500 250

JORDAHL® Kantenschutzwinkel JKW zum Einbetonieren sichern 
die Ecken von Stützen und Wänden z.  B. in Parkhäusern und 
Hochregallagern. Sie werden verlegefertig mit Ankern geliefert. 
Die U-förmig gebogenen BSt-Anker lassen sich leicht in den 

Typ Profilgröße Länge mm Werkstoff

JKW 80/6 750 A2

Typ Winkel
abmessungen

a × a × s mm

Lieferlängen L  
mm

Ankerzahl
Stück

ca. Anker
abmessungen 

l × e mm

Abkantwinkel 
Biegeradius R 

mm

JKW-50 /5-L 50  × 50  × 5

500, 750, 1000 2

80  × 50 51500 3

2000 4

JKW-80 /6-L 80  × 80  × 6

500, 750, 1000 2

125  × 50 131500 3

2000 4

JKW-100 /6-L 100  × 100  × 6

500, 750, 1000 2

115  × 50 131500 3

2000 4

JKW-100 /8-L 100  × 100  × 8

500, 750, 1000 2

115  × 50 131500 3

2000 4

– – –

Werkstoff
Edelstahl:
•	 Winkel	  

– 1.4401/1.4404/1.4571 (A4) 
– 1.4062 (Lean Duplex)

•	 Anker	  
– B500B NR oder B500B

Stahl feuerverzinkt:
•	 Winkel	 – 1.0038 (St)
•	 Anker	 – B500B

Bestellbeispiel für Kantenschutzwinkel JKW

JORDAHL® Kantenschutzwinkel JKW
Bewehrungskorb einpassen und stellen keine Behinderung für 
die Eckbewehrung dar. Der Kantenschutzwinkel ist mit einem 
Winkel von 92° abgekantet. Damit sind eine gute Anlage an der 
Schalung und ein sauberer Betonabschluss gewährleistet.
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NRd

L

NRd

NRd NRd

LL/2 L/2 L/2 L/2

NRd

L

NRd

NRd NRd

LL/2 L/2 L/2 L/2

NRd

L

NRd

NRd NRd

LL/2 L/2 L/2 L/2

NRd

L

NRd

NRd NRd

LL/2 L/2 L/2 L/2

NRd kN1)

Lastfall 1: Lastfall 2:

Länge L mm Länge L mm

100 200 300 400 500 600 700 100 200 300 400 500 600 700

JKO 28/28-1 3,78 1,89 1,26 0,98 — — — 1,89 0,95 0,63 0,49 — — —

JKO 36/36-1 — — 2,80 2,10 1,68 1,40 — — — 1,40 1,05 0,84 0,70 —

JKO 36/36-2 — — 7,00 5,81 4,41 3,57 2,94 — — 5,88 5,74 5,11 4,69 4,41

1) �Alle Tragfähigkeiten wurden elastisch-plastisch nach DIN 18 800 (1/90) mit folgenden Annahmen berechnet:  

γF = 1,4;  γMS = 1,1;  Streckgrenze fy,K = 235 N/mm2;  Durchbiegung f ≤ l / 150 für Stahl.

JORDAHL® Profilkonsolen JKO 28/28-1, 36/36-1 und 36/36-2 sind 
montagefertige Konstruktionen zur Aufnahme von Schellen, 
Rohren, Kabelbahnen und anderen Ausführungen. Sie werden 
an Ankerschienen oder mit Dübeln direkt am Bauteil befestigt. 
Auf Anfrage sind auch Sonderausführungen lieferbar.

JKO 28/28-1 JKO 36/36-1 JKO  36/36-2

Profil K 28/28 K 36/36 K 36/36

zugehörige Schraube Typ JD, M6 – M12 Typ JH, M10 – M16 Typ JH, M10 – M16

Anschlussprofil für 
Schrauben

U 36/24
M12

U 45/27
M12

U 45/27
M12

Länge L mm 100, 200, 300, 400 300, 400, 500, 600 300 400 500 600 700

Gesamthöhe h mm 120 180 208 238 269 300 330

Werkstoff/Ausführung Stahl feuerverzinkt ≥ 50 μm, Edelstahl auf Anfrage

Bestellbeispiel für Profilkonsole JKO

Typ Profilgröße Länge mm Ausführung

JKO 28/28-1 200 fv

zul. F   = 	
F R d 

1,4

JORDAHL® Profilkonsolen JKO

h

LL

h
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Stichwortverzeichnis
A

Ankermuttern JAM  �   70

Ankerschienen  �   16

� Brandbeanspruchung  �   29

� Dynamische Beanspruchung  �   30

� Eckstücke  �   42

� Gebogene Ankerschienen  �   36

� JGB, Geländerbefestigung  �   38

� JRA W 74/48, Warmprofil  �   44

� JSA, Kaltprofil  �   43

� JTA-CE, Warm- und Kaltprofile  �   16

� JTA-RF; JTA-RT, Fassadenbefestigung  �   40

� JXA, gezahnte Warmprofile  �   24

� JXA-PC, gezahnte Warmprofile  �   25

� JZA, gezahnte Kaltprofile  �   24

� Kennzeichnung  �   14

� Montage  �   32

� Paare  �   36

� Sortiment JTA, JXA und JZA  �   28

Anwendungen und Einsatzbereiche  �   8

B

Bemessungswiderstände JM W und JXM W  �   49

Bemessungswerte für Edelstahlschrauben  �   59

Bemessungswerte für Stahlschrauben  �   58

D

Doppelkerbzahnschrauben JKB, JKC  �   60

Druckschrauben JDS  �   73

E

JORDAHL® EXPERT Software  �   20

F

Fassadenbefestigungsschienen  

JTA-RF, JTA-RT  �   40

Federringe DIN 127  �   67

G

Geländerbefestigungsschienen JGB  �   38

Gerüstschuhe JG  �   82

Gewindestäbe DIN 976-1  �   71

Gezahnte Ankerschienen  �   22

� Technische Daten  �   26

Gleitmuttern JGM  �   70

H

Hakenkopfschrauben JA, JB, JC, JE  �   56

Hammerkopfschrauben JD, JG, JH  �   57

Hülsendübel  �   74

K

Kantenschutzwinkel JKW  �   83

Kennzeichnung  �   10

Kerbzahnscheibe JKZS  �   67

Klemmplatten KP, KPA  �   71

Korrosionsschutz  �   15

M

Maueranschlussanker JMA  �   80

Maueranschlussschienen  �   81

Montageschienen  �   46

� Angeschweißte oder angedübelte 

    Montageschienen  �   49

� JM K, Kaltprofile  �   50

� JM W, Warmprofile  �   48

� JML, Montageschiene gelocht  �   51

� JXM, Warmprofile, gezahnt  �   48

� JZM, Kaltprofile, gezahnt  �   51

� Technische Daten  �   52

N

Nagelanker JNA  �   80

O

Ösenmuffen ÖM  �   74

P

Profilkonsolen JKO  �   84

R

Ringmuttern RM nach DIN 582  �   68

S

Schrauben  �   54

� Anzugsdrehmoment/Montage  �   33

� Beanspruchung von Schrauben  

    in Schienenlängsrichtung  �   64

� Ermittlung der Schraubenlänge  �   55

� JA; JB; JE; JC Hakenkopfschrauben  �   56

� JH; JD; JG Hammerkopfschrauben  �   57

� JKB; JKC Doppelkerbzahnschrauben  �   60

� JXE; JXB; JXH; JXD; JZS Zahnschrauben  �   60

� Lagekennzeichnung  �   55

� Vorgespannte Schraubverbindungen  �   62

� Zubehör  �   65

Sechskantmuttern nach ISO 4032  �   67

Spannhülsen SP  �   72

Spannklaue SKU  �   71

Spannverbindungen JSV  �   72

Sperrzahnmuttern  �   67

T

Trapezblechbefestigungsschienen JTB  �   75

� Anwendungen und Einsatzbereiche  � 76 

� Einbau und Montage  �   78

� Technische Daten  �   77

U

Unterlegscheiben  �   66

V

Verbindungslaschen  �   68

� JVB-N  �   69

� JVB-V  �   69

� JVB-Z  �   69

� JVB-ZS  �   69

Verbindungsmuffen rund/sechskant  �   74

Vierkantlochscheibe JVL  �   66

Vorgespannte Schraubverbindungen  �   62

W

Werkstoffe  �   14

Z

Zahnschienen JXA, JZA, JXA-PC (siehe  

Gezahnte Ankerschienen)  �   22

� Technische Daten  �   26

Zahnschrauben JXB, JXD, JXE, JXH, JZS  �   60

Zulassungen und Zertifikate  �   12
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Full-Service-Beratung
Unser weitreichendes Beraternetzwerk steht Ihnen zu allen Fragen rund um unsere 
Produkte vor Ort zur Verfügung. Von der Planung bis hin zur Nutzung genießen 
Sie die persönliche Betreuung durch unsere qualifizierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. 

Mit uns profitieren Sie von der gesammelten Erfahrung dreier etablierter 
Hersteller, die Produkte und Expertise in einem umfassenden Angebot 
kombinieren. Das ist das PohlCon-Synergie-Konzept. 

Digitale Lösungen
Unsere digitalen Angebote unterstützen Sie zielgerichtet in der Planung mit unseren 
Produkten. Von Ausschreibungstexten über CAD-Details und BIM-Daten bis hin zu 
modernen Softwarelösungen bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Unterstützung für 
Ihre Planung.

7 Anwendungsfelder
Wir denken in ganzheitlichen Lösungen. Deshalb haben wir unsere Produkte für Sie 
in sieben Anwendungsfelder zusammengefasst, in denen Sie von der Synergie des 
PohlCon-Produktportfolios profitieren können.

10 Produktkategorien
Um das passende Produkt in unserem umfangreichen Sortiment noch schneller 
finden zu können, sind die Produkte in zehn Produktkategorien unterteilt. So können 
Sie zielsicher zwischen unseren Produkten navigieren. 

Individuelle Sonderlösungen
Für Ihr Projekt eignet sich kein Serienprodukt auf dem Markt? Außergewöhnliche 
Herausforderungen meistern wir mit der langjährigen Expertise der drei Hersteller-
marken im Bereich individueller Lösungen. So realisieren wir gemeinsam einzigartige 
Bauprojekte.

Unser Synergie-Konzept 
für Sie
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Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische 
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